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Compatibel
besturingssysteem

Installatieprocedure

ImageTuneTM is een software utility voor aanpassing van monitor en kleuren via het Display
Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol.

•   Windows 98 SE

•   Windows Me

•   Windows 2000 Professional

•   Windows XP Home Edition

•   Windows XP Professional

•   Windows NT

•   Sluit alle andere toepassingen af

•   Zorg ervoor dat de drivers van de fabrikant van de grafische kaart werden geïnstalleerd
alvorens u met de installatie van het programma begint.

•   Steek de cd in de drive en klik op "SET UP"
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1) Kies de taal en klik op [NEXT].
•   Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Spaans, Engels, Italiaans, Japans, Chinees, Frans en

Koreaans.
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2) Start de installatie en klik op [NEXT].
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3) De gebruiksovereenkomst voor ImageTuneTM verschijnt. Lees de overeenkomst zorgvuldig door.
Indien u deze niet aanvaardt, wordt ImageTuneTM niet geïnstalleerd. Indien u ze wel aanvaardt,
klik dan op de juiste toets en klik vervolgens op [NEXT]. Ga dan verder met de volgende stap.
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4) Nu bent u klaar om ImageTuneTm te installeren. Klik op [INSTALL] om de installatie te starten of
klik op [BACK] om de instructies voor installatie opnieuw te lezen.
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5)  Wacht a.u.b. ImageTuneTM wordt geïnstalleerd.
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6) ImageTuneTM werd met succes geïnstalleerd. Druk op [COMPLETE] om het
installatieprogramma af te sluiten en de pc opnieuw op te starten.
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Opgelet

Opschonen van
het register.

Voor een gedetailleerde handleiding van ImageTuneTM verwijzen wij u naar de helpsectie van
het ImageTuneTM programma of de gebruikshandleiding van ImageTune TM.

• Wanneer u de pc uitzet terwijl het ImageTuneTM programma wordt uitgevoerd, kan het
programma misschien niet normaal werken.

•  Wijzig de verticale frequentie van de resolutie pas na het beëindigen van het ImageTuneTM

programma.

•  Voer het ImageTuneTM programma niet uit terwijl u het scherm aanpast. Zoniet kunnen de interne
gegevens van de monitor worden gewijzigd.

•  Doet u dat toch, dan kan het programma niet meer worden uitgevoerd volgens de wens van de
gebruiker omdat de interne gegevens van de monitor en de programmagegevens niet langer
kloppen.

Wanneer het programma opnieuw wordt opgestart, zal het normaal worden uitgevoerd omdat het
de gewijzigde gegevens leest.

Dit wordt uitgevoerd door het ImageTune programma en bevindt zich op C:\program Files\portrait
displays\ImageTune.
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1) Wanneer u Clean Registry selecteert, krijgt de gebruiker de volgende dialoog.

2) Klik "Yes", vervolgens wordt het register opgeschoond en de computer herstart.
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