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Système
d'exploitation
compatible

Procédure
d'installation

ImageTuneTM est un utilitaire logiciel qui peut ajuster le moniteur et la couleur à l’aide du
protocole Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) (interface de commande du canal
d’affichage de données).

•   Windows 98 SE

•   Windows Me

•   Windows 2000 Professional

•   Windows XP Home Edition

•   Windows XP Professional

•   Windows NT

•   Quittez toutes les autres applications en cours

•   Assurez-vous que vos pilotes par défaut (d’origine) de carte graphique) sont installés, avant
d'installer le logiciel.

•   Insérez le CD dans le lecteur et exécutez le fichier [ SETUP ].
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1) Sélectionnez la langue souhaitée, puis cliquez sur le bouton [NEXT] (suivant).
•   Langues disponibles : Néerlandais, allemand, espagnol, anglais, italien, japonais, chinois,

français et coréen.
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2) Lancez l’installation, puis cliquez sur le bouton [NEXT] (suivant).
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3) Le certificat d’accord d’ImageTuneTM s’affiche. Lisez le certificat d’accord avec attention et en cas de refus
de l’accord, le programme ImageTuneTM n'est pas installé. Si vous acceptez l’accord, cliquez sur le bouton
d’accord, puis cliquez sur le bouton [NEXT] (suivant). L’étape suivante s’affiche alors.
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4) Vous êtes maintenant prêt à installer ImageTuneTm. Cliquez sur le bouton [INSTALL] (installation) pour lancer
l'installation ou cliquez sur le bouton [BACK] (retour) pour lire de nouveau les informations relatives à l’installation.
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5) Veuillez patienter. Installation d’ImageTuneTM en cours.
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6) Le programme ImageTuneTM a été installé correctement. Appuyez sur le bouton [COMPLETE]
(terminer) pour quitter le programme d’installation et redémarrez l’ordinateur.
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Attention

Comment nettoyer
le dossier

Pour obtenir le guide de l’utilisateur détaillé d’ImageTuneTM, reportez-vous à l'aide du
programme ImageTuneTM ou au guide de l’utilisateur d’ImageTuneTM.

• Si l’alimentation est coupée puis remise en marche pendant l’exécution du programme
ImageTuneTM, il se peut que le programme ne s’exécute pas normalement.

•  Veuillez attendre la fin de l’exécution du programme ImageTuneTM avant de modifier la fréquence
verticale ou la résolution.

•  N’exécutez pas le programme ImageTuneTM pendant le réglage de l’écran. Sinon, les données
internes du moniteur peuvent être modifiées.

•  Si non, le programme n’a pas pu être exécuté en fonction des souhaits de l’utilisateur, en raison
de la différence entre les données internes du moniteur et les données du programme.

Si le programme est relancé, il s’exécute normalement étant donné qu’il lit les données modifiées.

Ceci est compris dans le programme ImageTune et est placé sous C:\program Files\portrait
displays\ImageTune.
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1)  La sélection de Clean Registry (nettoyage du dossier) guide l’utilisateur à l’aide de la boîte de
dialogue suivante.

2)  Cliquez sur [Yes] (oui) et le processus de nettoyage du dossier démarre. L’ordinateur doit ensuite
être redémarré.
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