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istemi operativi
compatibili

Procedura di
installazione

ImageTuneTM è un'utilità software che serve per la regolazione del monitor e il colore tramite il
protocollo Display Data Channel Command Interface (DDC/CI).

•   Windows 98 SE

•   Windows Me

•   Windows 2000 Professional

•   Windows XP Home Edition

•   Windows XP Professional

•   Windows NT

•    Uscire da tutte le applicazioni

•   Assicurarsi che siano installati i driver (originali) forniti dal Fabbricante della scheda grafica,
prima di procedere con l'installazione del software.

•   Inserire il CD nell'unità ed eseguire il file di "SET UP"
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1) Selezionare la lingua desiderata e fare clic sul pulsanteÄ [AVANTI].
•   Lingue disponibili: olandese, tedesco, spagnolo, inglese, italiano, giapponese, cinese,

francese e coreano.
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2) Avviare l'installazione e fare clic sul pulsante [AVANTI]
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3)  Viene visualizzato il certificato di licenza di ImageTuneTM. Leggere con attenzione il certificato di licenza e se non si
accetta l'accordo di licenza, il programma ImageTuneTM non viene installato. Se si accetta l'accordo di licenza, fare
clic sul pulsante di accettazione e poi fare clic sul pulsante [AVANTI]. Poi, viene avviato il passo successivo.
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4)  Adesso si è pronti per l'installazione di ImageTuneTm. Fare clic sul pulsante [INSTALLA] per avviare
l'installazione o fare clic sul pulsante [INDIETRO] per leggere nuovamente le istruzioni per l'installazione.
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5)  Attendere. L'installazione di ImageTuneTM è in corso.
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6)   Il programma ImageTuneTM è stato installato con successo. Premere il pulsante [COMPLETA]
per uscire dal programma di installazione e riavviare il computer.
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Avvertenza

Come effettuare la
pulizia del registro.

Per una guida utente dettagliata per ImageTuneTM, consultare la guida del programma
ImageTuneTM oppure la guida dell'utente di ImageTune TM.

• L'accensione e spegnimento quando il programma ImageTuneTM è in esecuzione potrebbe portare
a un funzionamento anomalo del programma stesso.

•  Quando si modifica la frequenza verticale o la risoluzione, modificare solamente dopo avere
terminato l'esecuzione del programma ImageTuneTM

•  Non eseguire il programma ImageTuneTM durante la regolazione dello schermo. Potrebbero venire
modificati i dati interni del monitor.

•  In caso contrario, il programma non potrebbe essere eseguito come desiderato dall'utente vista
la discrepanza tra i dati interni del monitor e quelli del programma.

Se il programma viene riavviato, viene eseguito in modo normale poiché legge i dati modificati.

Questo viene compreso con il programma ImageTune e si trova in C:\programmi\portrait
displays\ImageTune.
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11) La selezione dell'opzione Pulisci Registro attiva la seguente finestra di dialogo.

2) Fare clic su "Sì", viene avviato il processo di pulizia del registro con il successivo riavvio del
computer.
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