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istemi operativi
compatibili

Procedura di
installazione

IMAGE TUNE™ Istruzioni per l'installazione di ImageTune’

ImageTune™ é un'utilita software che serve per la regolazione del monitor e il colore tramite il
protocollo Display Data Channel Command Interface (DDC/CI).

e Windows 98 SE

e Windows Me

e Windows 2000 Professional
e Windows XP Home Edition
e Windows XP Professional

e Windows NT

e Uscire da tutte le applicazioni

» Assicurarsi che siano installati i driver (originali) forniti dal Fabbricante della scheda grafica,
prima di procedere con l'installazione del software.

Inserire il CD nell'unita ed eseguire il file di "SET UP"
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1) Selezionare la lingua desiderata e fare clic sul pulsanteA [AVANTI].

e Lingue disponibili: olandese, tedesco, spagnolo, inglese, italiano, giapponese, cinese,
francese e coreano.

Choosze Setup Language

Select the language for the inztallation from the choices below.

Install
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2) Awvviare l'installazione e fare clic sul pulsante [AVANTI]

ImageTune 1.00 - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard per ImageTune

InztallShield(R ] *wizard installera ImageTune sul computer. Per continuare, scegliere &svanti.
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3) Viene visualizzato il certificato di licenza di ImageTune™. Leggere con attenzione il certificato di licenza e se non si
accetta I'accordo di licenza, il programma ImageTune™ non viene installato. Se si accetta I'accordo di licenza, fare
clic sul pulsante di accettazione e poi fare clic sul pulsante [AVANTI]. Poi, viene avviato il passo successivo.

ImageTune 1.00 - InstallShield Yizard

Contratto di licenza

Leggere attentamente il seguente cantratto di icenza.

[Partra
della doc

@ Booetto i termini del contratto di licenza

Starnpa

@ Bifiuto i termini del contratto di licenza
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4) Adesso si € pronti per l'installazione di ImageTune™. Fare clic sul pulsante [INSTALLA] per avviare
I'installazione o fare clic sul pulsante [INDIETRO] per leggere nuovamente le istruzioni per I'installazione.

ImageTune 1.00 - InstallShield YWizard

Pronta per lI'installazione del programma

La procedura guidata e pronta per iniziare linstalazione.

Scegliere Installa per iniziare l'nstallazione.

Per rivedere o modificare qualziazi impozstazione di installazione, scegliere Indietro. Scegliers
Annulla per uzcire dallinztallazione guidata.
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5) Attendere. L'installazione di ImageTune™ é in corso.

ImageTune 1.00 - InstallShield Yizard

Stato dellinstallazione

Il pragrarma di inztallazione di ImageT une sta ezequendn e operazioni richieste.

Inztallazione in corsa

4 AlmageT uneslA T vcommanhpdi_commaon. css
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lMI\GEE TUNE™ Istruzioni per l'installazione di ImageTune’

6) Il programma ImageTune™ é stato installato con successo. Premere il pulsante [COMPLETA]
per uscire dal programma di installazione e riavviare il computer.

ImageTune 1.00 - InstallShield Yizard

InstallShield Wizard completata

L'inztallazione di ImageT une da parte di InstallShield “Wizard & riuscita. Per potere utilizzare il
prograrmma, occorme nawwiare | computer.

¥ Riavvia il computer adesso,

W Mon nawviare il computer.

Rirmuovers | dizchi dalle unita e zcegliere Fine per completare linstallazione.

Annulla
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Avvertenza

n Per una guida utente dettagliata per ImageTune™, consultare la guida del programma
ImageTune™ oppure la guida dell'utente di ImageTune ™.

e L'accensione e spegnimento quando il programma ImageTune™ é in esecuzione potrebbe portare
a un funzionamento anomalo del programma stesso.

» Quando si modifica la frequenza verticale o la risoluzione, modificare solamente dopo avere
terminato I'esecuzione del programma ImageTune™

* Non eseguire il programma ImageTune™ durante la regolazione dello schermo. Potrebbero venire
modificati i dati interni del monitor.

* In caso contrario, il programma non potrebbe essere eseguito come desiderato dall'utente vista
la discrepanza tra i dati interni del monitor e quelli del programma.

Se il programma viene riavviato, viene eseguito in modo normale poiché legge i dati modificati.

Come effettuare la

LIPAERCENELIRUCE  Questo viene compreso con il programma ImageTune e si trova in C:\programmi\portrait
displays\ImageTune.
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11) La selezione dell'opzione Pulisci Registro attiva la seguente finestra di dialogo.

& Display Diagnostic Utility

Remove old monitor kews From the registey, =D [ Clean Registry ]
(You must reskart the system For changes ko take effeck,)

Specify options For logging, e [ Logging ]

Tell the primary display applicaiton to reenumerate all the ---=

ReE K
manitors the nexk time it skarts, l- s ]

| et |

2) Fare clic su "Si", viene avviato il processo di pulizia del registro con il successivo riavvio del
computer.

Clean Reg

This action will remove entries in the system registry for wour monitors and rebook the computer,

Click ¥es to caontinue.
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